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"ALTO" 
DRUCKLUFT-
AUFBEREITUNGSGER•TE

A
L
T

O

Druckluft ist sicher, 
zuverl ssig!und!flexibel!einsetzbar.
Sie!muss!jedoch!vor!dem!Gebrauch!entsprechend!behandelt!werden.

FILTER

REGLER

 LER

Die!ALTO-Filter!scheiden!Festpartikel!sowie!Wasser-!und!"ltr#pfchen!
aus!der!Druckluft!ab

!Die!ALTO-Regler!halten!den!Luftdruck!pr zise!und!konstant!auf!dem!
vom!Anwender!vorgegebenen!Wert.

Die!ALTO-"ler!f$hren!der!Luft!exakt!die!eingestellte!"lmenge!zu,!
die!zum!Schmieren!der!Druckluftwerkzeuge!erforderlich!ist.
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MODULARER
AUFBAU

LUFTQUALIT T

Beh lter!mit!Bajonettkupplung!bei!G!3/8!bis!G!1!sowie!Gewindekupplung!bei!G!1/4
"lflusseinstellung!mit!Plexiglas-Skala
Einstellung!des!gew#nschten!Druckwerts!per!Knopfdruck
Ablass:!Manuelle!Entleerung!per!Knopfdruck,!praktische!und!einfache!Bedienung

Schnelle!und!leichte!Wartung
Filter,!Regler!und!"ler!separat!ausgelegt!und!leicht!-!ohne!Behinderung!der
Leitung!-!ausbaubar
Wandmontage!m$glich.

Ger t!aus!Aluminiumlegierung
Beh lter!mit!Stahlgeh use

Schutz!vor!Verschmutzung!von!Druckluftwerkzeugen
Reibungsloser!Luftfluss!und!leichte!Regelung

TECHNISCHE!DATEN

�s���4�E�M�P�E�R�A�T�U�R�������ª�#���
�������ª�#
�s���"�E�T�R�I�E�B�S�D�R�U�C�K�����������"�A�R
�s���"�E�H�Ë�L�T�E�R�����0�O�L�Y�C�A�R�B�O�N�A�T���M�I�T���3�C�H�U�T�Z�K�O�R�B
�s���"�E�H�Ë�L�T�E�R�A�N�S�C�H�L�à�S�S�E��
!!!-!Gewinde!f#r!G!1/4-Ger te
!!!-!Bajonett!f#r!G!3/8!-!bis!G!1-Ger te
Filter
-!Filtereinsatz:!Bronze
�
���&�I�L�T�E�R�G�R�A�D�����������-�I�K�R�O�N
-!Ablass:!Manuelle!Entleerung!per!Knopfdruck

Regler
-!Regelung!#ber!Plattenventil
-!Druckausgleich!#ber!Entlastungsventil
-!!Luftflusskorrektur!bei!den!Modellen!G!3/8!bis!G!1!(mit!

Venturi)!f#r!ein!schnelleres!Ansprechen
-!Manometer-Anschluss:!G!1/8
"ler
-!"lnebel
-!"lfluss-Einstellung!mit!Plexiglas-Skala
-!!"lnachf#llung!durch!L$sen!einer!Mutter!oben!am!Beh lter!

ohne!Unterbrechung!des!Druckluftdurchflusses.

ROBUSTE
BAUWEISE

BENUTZER-
FREUNDLICHKEIT
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Schutz und Schmierung der Druckluftwerkzeuge

(a) Eingangsdruck: 6 Bar - �$�0�������������"�A�R
(b) Eingangsdruck: 6 Bar - �$�0�������������"�A�R

(c) Eingangsdruck: 7 Bar - Druckregelung : 6 Bar - �$P: 1 Bar
(d) Eingangsdruck: 6 Bar - �$P: 1 Bar
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G
!1

/4
G

!3
/8

G
!1

/2
G

!3
/4

G
!1

��������

����

����

��������

����

����

������
(c)

15

����

��������

15

����

��������

15

����

��������
(b)

����

����

��������

����

����

��������

����

����

������
(c)

����

����

��������

����

����

��������

����

����

������
(c)

����

����

��������

����

����

��������

����

����

������
(c)

����

����

��������

����

����

��������

����

����

������
(c)

����

����

��������

����

����

��������
(a)

��������
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���� 15 ���� ����

���� ���� ���� ����
MAX.!TEMPERATUR

�ª�#

MAX.!TEMPERATUR
�ª�#

MAX.!TEMPERATUR
�ª�#

MAX.!TEMPERATUR
�ª�#

MAX.!TEMPERATUR
�ª�#

MAX.!DRUCK
Bar

MAX.!DRUCK
Bar

MAX.!DRUCK
Bar

MAX.!DRUCK
Bar

MAX.!DRUCK
Bar

MAX.!DURCHFLUSS
l/mn

MAX.!DURCHFLUSS
l/mn

MAX.!DURCHFLUSS
l/mn

MAX.!DURCHFLUSS
l/mn

MAX.!DURCHFLUSS
l/mn

DOPPELBLOCK
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o 

G 
1/

4

Schutz und Schmierung
der Druckluftwerkzeuge

FILTER
 Filtereinsatz: Bronze
�� �&�I�L�T�E�R�G�R�A�D�����������-�I�K�R�O�N
 Ablass:  Manuelle Entleerung per Knopfdruck 

Fassungsverm!gen der
 Beh"lter: 9 ml
�� �'�E�W�I�C�H�T���������������K�G

REGLER
 Regelung #ber Plattenventil
 Druckausgleich #ber Entlastungsventil
 Manometer-Anschluss: G 1/8
�� �'�E�W�I�C�H�T���������������K�G

!LER
 $lnebel
 $lfluss-Einstellung mit Plexiglas-Skala
�� �&�A�S�S�U�N�G�S�V�E�R�M�Ú�G�E�N���D�E�R���"�E�H�Ë�L�T�E�R�����������M�L
�� �'�E�W�I�C�H�T�����������������K�G
 Empfohlenes $l:
�� �)�3�/���6�'�������
���2�E�F�����6�!�3��������

G 1/4 - DRUCKLUFTAUF-
BEREITUNGSGER•TE

LEISTUNGSMERKMALE UND TECHNISCHE DATEN
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MONTAGE

1!/!!Schnellkupplung!zum!
Leitungsaschluss

���������-�O�N�T�A�G�E�S�T�à�C�K
3!/!Schraube
4!/!O-Ring!Dichtung
5/!Filter
6/!Strebe
7/!Befestigungswinkel
8/!Regler
9/!#ler

FILTER REGLER
!LER DREIFACHBLOCK

FILTER
G 1/4

REGLER
G 1/4

!LER
G 1/4

FILTER REGLER
!LER !DOPPELBLOCK

FILTER-REGLER
G 1/4
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TECHNISCHE DATEN
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1/4'' ZOLL SETS IN BLISTERPACKUNG

Mit Manometer
0 bis 10 bar

Mit Wandbefestigung Blisterpackung Manueller Ablass Attraktives Design Einsatzbereit

A B
Durchfluß
Max in l/mn

Filterung
µ

Druck
Max in Bar

Innengewinde
Zoll

REFERENZ

Filterregler mit Manometer und Befestigung in Blisterpackung

40 170 550 25 10 G 1/4 KM SM1

Doppelblock - Filter-Manometer, Regler und Öler mit Befestigung in
Blisterpackung

92 170 500 25 10 G 1/4 KB SM1

DRUCKLUFTAUFBEREITUNG G 1/4

Mit Manometer
0 bis 10 bar

Manueller Ablass Temperatur
5 - 60 °C

Packungsgrösse
1 Stück

Werkstoff
Polycarbonatbehälter mit

Metallschutz

Werkstoff
Gehäuse aus Aluminium

Präsentationskarton mit
Sets

A B
Durchfluß
Max in l/mn

Filterung
µ

Druck
Max in bar

Innengewinde
Zoll

REFERENZ

Dreifachblock - Filter-Manometer, Regler und Öler mit Befestigung

146 170 500 25 10 1/4 TT SM1

Dreifachblock - Filter-Manometer, Regler und Öler mit Befestigung und
Anschluss

200 170 500 25 10 1/4 TT PSM1
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DRUCKLUFTAUFBEREITUNG G 1/4

Mit Manometer
0 bis 10 bar

Manueller Ablass Temperatur
5 - 60 °C

Packungsgrösse
1 Stück

Werkstoff
Polycarbonatbehälter mit

Metallschutz

Werkstoff
Gehäuse aus Aluminium

Präsentationskarton mit
Sets

A B
Durchfluß
Max in l/mn

Filterung
µ

Druck
Max in bar

Innengewinde
Zoll

REFERENZ

Doppelblock - Filter-Manometer, Regler und Öler mit Befestigung

92 170 500 25 10 1/4 TB SM1

Doppelblock - Filter-Manometer, Regler und Öler mit Befestigung und
Anschluss

146 170 500 25 10 1/4 TB PSM1

Filterregler mit Manometer und Befestigung

40 170 550 25 10 1/4 TM SM1

Filterregler mit Manometer, Befestigung und Anschluss

94 170 550 25 10 1/4 TM PSM1

Mikrofilter mit Regler, Manometer und Befestigung

92 170 550 5 und 0,01 µ 10 1/4 TB CSM1

Regler mit Manometer

40 81 600 Eingang:15
Ausgang:0.5-10

G 1/4 TR M1
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MODULE G 1/4

Manueller Ablass Temperatur
5 - 60 °C

Packungsgrösse
1 Stück

Werkstoff
Polycarbonatbehälter mit

Metallschutz

Werkstoff
Gehäuse aus Aluminium

Module in separaten
Kartons

A B
Durchfluß
Max in l/mn

Filterung
µ

Druck
Max in Bar

Innengewinde
Zoll

REFERENZ

Filter

40 113 800 25 10 1/4 TF 1
40 113 0,01 10 1/4 TC 1

Regler

40 81 600 Eingang:15
Ausgang:0.5-10

1/4 TR 1

Öler

40 135 1 350 10 1/4 TL 1

Filterregler

40 170 550 25 Eingang:10
Ausgang:0.5-10

1/4 TM 1

40 170 550 5 Eingang:10
Ausgang:0.5-10

1/4 TM 105

Befestigungswinkel

28 5,5 Für Filter oder Öler TP Q1
28 5,5 Für Regler oder

Filterregler
TR Q1

Mutter für Regler TR E1

Montageset

12 26 1 Set TA M1
für 2 Module

2 Sets TA M1
für 3 Module

TA M1

Befestigungswinkel und Montagesatz

50 1 Set TA S1
für 2 Module

2 Sets TA S1
für 3 Module

TA S1

Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

12 G 1/4 TC P1

Automatischer Ablass durch Schwimmer

120 Für Filter G
1/4

TD F1

www.prevost.de ������

D
R

U
C

K
LU

F
TA

U
F

B
E

R
E

IT
U

N
G

S
G

E
R

•T
E

D
R

U
C

K
LU

F
T


